CARACTERISTICAS 

Su Mini Ampiificador Estereo Reaiistic 
SA-155 es compacto, sin embargo 
ofrece muchas de ias caracteristicas de 
un ampiificador mas grande. Ei 
ampiificador inciuye tres juegos de 
enchufes de entrada que ie permiten 
conectar hasta tres fuentes de sonido 
separadas, taies como un toca-CDs o 
tocacintas, una tornamesa, y un 
sintonizador. Ei ampiificador tambien 
tiene un enchufe de entrada de _ de 
puigada en ei panei frontai que ie 
permite conectar rapidamente un CD o 
tocacintas portatii. 

Nota: Este ampiificador esta disenado 
para usarse con ei Mini Sintonizador 
Reaiistic TM-1 55. 


Su ampiificador tambien inciuye ias 
siguientes caracteristicas: 

Enchufe de Salida a Cinta — Ie 

permite grabar a cinta de una fuente de 
entrada conectada. 

Interrupter CER/MAG — Ie permite 
seleccionar la posicion que queda con 
el cartucho de su tornamesa para 
mejores resultados. 

Boton Mono — Ie permite ajustar su 
ampiificador para sonido monoaural 
cuando usted toca una fuente de 
sonido monoaural. 

Enchufe de _ de Puigada para 
Audi'fonos — Ie permite conectar 
audffonos estereo de baja impedancia 
para escuchar en privado. 
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Controles de Balance y Tone — le 

permiten controlar el tone y el balance 
del sonido. 



Este simbolo indica alerta 
al usuario por la presencia 
de voltaje peligroso sin 
aislamiento dentro del 
bastidor del producto y de 
suficiente magnitud para constituir el 
riesgo de provocar descargas 
electricas. NO descubra la parte 
posterior del aparato o su bastidor. 

Este simbolo es con la 
intencion de informarle que 
se ban incluido 
instrucciones muy 

importantes para la 
operacion y mantenimiento de este 
producto en la literatura que lo 
acompana. 



CONEXIQNES 


CONEXION DE BOGINAS 

Para mejores resultados, use un par de 
bocinas de 8 ohmios. 

Precaucion: Antes de conectar sus 
bocinas, asegurese de que el cordon 
electrico AC no este conectado. 

Para conectar las bocinas, use un 
cable con un enchufe de fonografo en 
un extreme y el conector apropiado en 
el otro. Esta conexion depende del tipo 
de bocinas que usted tenga. Su tienda 
local Radio Shack ofrece una variedad 
de cables para bocinas y conectores 
para la mayoria de tipos de bocinas. 

Conexion de Bocinas con 
Enchufes de Fonografo 

Si las bocinas tienen enchufes de 
fonografo, inserte la clavija de uno de 
los cables en el enchufe de fonografo 
de la bocina derecha. Luego inserte la 
otra clavija del cable en el enchufe 
marcado SPEAKERS R. 


Repita este proceso para la bocina 
izquierda. 

Conexion de Bocinas sin 
Enchufes de Fonografo 

Si sus bocinas no tienen enchufes de 
fonografo, use alambre regular de 
doble conductor para bocinas con una 
clavija de fonografo en un extreme 
(disponible a su tienda local Radio 
Shack). Siga estos pasos para 
conectar este tipo de bocina. 

1 .Conecte cada uno de los dos 
conductores del alambre a las 
terminales positiva (+) y negativa (-) de 
la bocina derecha, respec-tivamente. 

2. Conecte la clavija de fonografo del 
alambre a la terminal SPEAKERS R 
del amplificador. 



3. Repita los Pasos 1 y 2 para 
conectar la bocina izquierda a la 
terminal SPEAKERS L en el am- 
pllflcador. 

CONEXION DE PUENTES DE 
AUDIO 

Use cables protegidos estandar de 
audio para conectar fuentes de audio 
tales como slntonlzadores/ampllflca- 
dores, tocacintas, o toca-CDs. 

Conexion de Sintonizador 

Conecte los enchufes de sallda Iz- 
qulerdo y derecho en los enchufes de 
sallda L y R TUNER del ampllficador, 
respectivamente. 

Conexion de Tornamesa 

Conecte los enchufes de sallda de la 
tornamesa en los enchufes de entrada 
L y R PHONO del ampllficador, respec- 
tivamente. 

SI la tornamesa tiene un alambre de 
tierra aparte (usualmente negro o ver- 
de), conectelo al tornlllo PHONO GND 
del ampllficador. 

SI la tornamesa tiene un cartucho 
magnetico, posiclone CER/MAG en 
MAG. SI el cartucho es de cristal o 
ceramica, posiclone el selector en 
CER. (Consulte el manual del prople- 
tarlo de la tornamesa para verlficar el 
tlpo de cartucho.) 



Conexion de Tocacintas o 
Toca-CDs 

Conecte los enchufes de salida iz- 
quierdo y derecho del tocacintas o toca- 
CDs en los enchufes de entrada L y R 
CD/TAPE del amplificador, respec- 
tivamente. 

Si usted quiere grabar de alguna otra 
fuente de sonido conectada al 
amplificador (como una tornamesa) al 
tocacintas, debe tambien conectar los 
enchufes L y R TAPE OUT del am- 
plificador a los enchufes AUX IN, LINE 
IN, 0 TAPE IN del tocacintas. 

Usted puede tambien conectar un toca- 
CDs 0 tocacintas portatil al enchufe de 
entrada de _ de pulgada CDH^APE, en 
el panel frontal del amplificador. 


Nota: Cuando usa este enchufe, usted 
inhabilita los enchufes L y R CD/TAPE 
en el panel trasero del ampli-ficador. 

APLICACION DE ENERGIA 

Precaucion: Antes de conectar el cor- 
don electrico en la salida estandar de 
corriente alterna, asegurese de que el 


aparato este apagado (POWER debe 
estar en la posicion out). 

Despues de hacer todas las co- 
nexiones, enchufe el cordon electrico 
en la salida estandar de corriente 
alterna. 



OPERACION 

Siga estos pasos para operar el 
amplificador. 

1. Gire VOLUME a MIN. 

Nota: La posiclon del boton MONO 
tamblen afecta a la grabaclon de 
cintas. 
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2. Oprima POWER. El Indicador rojo 
se enclende. 
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5. Para escuchar en privado, conecte 
el mini enchufe de _ de pulgada de 
los audifonos en el enchufe 
PHONES del amplificador. 
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3. Coloque TUNER CD/TAPE PHONO 

en la fuente que desee escuchar o 
de la cual quiera grabar. 
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Precaucion: Para proteger su oldo, 
sIga estas sugerenclas cuando use 
sus audffonos: 


• Baje el volumes al nivel mas 

bajo antes de empezar a 
escuchar. Despues de 

empezar a escuchar, ajuste el 
volumen a un nivel confortable. 
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4. SI la fuente de sonido es monoaural, 
oprima MONO hacia adentro. SI la 
fuente de sonido es estereo, deje el 
boton hacia afuera. 

• No escuche a volumenes ex- 

ageradamente altos. Escuchar 
a alto volumen por tiempo 
prolongado puede conduclr a 
una perdida permanente de la 
capacldad auditiva. 




• Una vez fijo el volumen, no lo 
aumente. Despues de un rato, 
sus oidos se adaptan al nivel 
de volumen, de manera que 
aun un nivel de volumen que 
no cause molestia puede 
perjudicar su audiclon. 

Nota: El ampllficador sllencia las 

bocinas cuando usted conecta los 
audifonos. SI usted desea de nuevo 
escuchar a traves de las bocinas, 
desconecte los audifonos. 

6. Enclenda la fuente de sonido. 

7. Ajuste VOLUME, TONE, y 
BALANCE a su gusto. 
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8. Cuando termlne de usar su 
ampllficador, oprima POWER. El 
Indicador se apaga. 
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES 


Si tiene un problema con el 

amplificador, primero asegurese de que 
todas las conexiones esten correctas y 
firmes. Si el problema persiste, busque 
una posible solucion entre la siguiente 
informacion. 

Ausencia de Sonido en las Bocinas 

• Hay audifonos conectados al 

amplificador. Desconecte los 
audifonos. 

• El selector de fuente esta colocado 
en la fuente de audio incorrecta. 
Coloque el selector en la fuente 
correcta. 

• VOLUME esta fijo en un nivel 
demasiado bajo. Gire VOLUME en 
el sentido de las manecillas del reloj. 

• Si esta intentando escuchar un toca- 
CDs 0 tocacintas conectado al panel 
trasero, y otro toca-CDs o tocacintas 
esta conectado al panel frontal, los 
enchufes del panel trasero estan 
inhabilitados. Desconecte la fuente 
del panel frontal. 

Ausencia de Sonido Estereofonico 

• El boton MONO esta oprimido hacia 
adentro. Oprfmalo otra vez para 
sacarlo. 

• El control BALANCE esta girado 
completamente hacia un lado. Ajuste 
el control. 

• Las conexiones de las bocinas estan 


incorrectas. Apague el amplificador y 
vuelva a revisar las conexiones. 

Sonido Distorsionado o Debii 

• El control VOLUME esta puesto 
demasiado alto o demasiado bajo. 

• Las conexiones de las bocinas estan 
incorrectas. Apague el amplificador y 
vuelva a revisar las conexiones. 

• El selector MAG/CER esta en la 
posicion incorrecta. Coloquelo en la 
posicion correcta. 

• El boton MONO esta oprimido hacia 
adentro mientras escucha una fuente 
estereofonica. Oprfmalo otra vez 
para sacarlo. 

Grabacion de Cintas impedida 

• Las conexiones entre el tocacintas y 
los enchufes L y R TAPE OUT del 
amplificador estan incorrectas o 
flojas. Apague el amplificador y 
corrija las conexiones. 

• El selector de fuente esta colocado 
en la fuente de audio incorrecta. 
Coloque el selector en la fuente de la 
cual usted desee grabar. 

• Si esta intentando grabar de un toca- 
CDs 0 tocacintas conectado al panel 
trasero, y otro toca-CDs o tocacintas 
esta conectado al panel frontal, los 
enchufes del panel trasero estan 
inhabilitados. Desconecte la fuente 
del panel frontal. 




CUIDADO Y MANTENIMIENTQ 


Su Mini Ampiificador Estereo SA-155 es un ejempio de diseno superior y 
fabricacion maestra. Las siguientes sugerencias ie ayudaran a cuidar de su 
ampiificador para poder disfrutario por anos. 

Mantenga ei ampiificador seco. Si se moja, sequeio inmediata- 
mente. Hay ifquidos que podrfan contener mineraies que corroen 
ios circuitos eiectronicos. 

Use y guarde ei ampiificador soio en ambientes de temperatura 
normai, y evite cambios bruscos de temperatura. Las 
temperaturas extremas pueden acortar ia vida de componentes 
eiectronicos, y distorsionar o derretir partes de piastico. 

Maneje ei ampiificador suave y cuidadosamente. Dejario caer 
puede danar ios circuitos impresos y ocasionar que ei ampiificador 
no funcione correctamente. 

Mantenga ai ampiificador iejos dei poivo y ia tierra, ios cuaies 
pueden causar desgaste premature de ias partes. 


Pase ocasionaimente un pane humedo por ei ampiificador para 
mantener una apariencia nueva. No use qufmicos asperos, 
soiventes, o detergentes fuertes para iimpiar su ampiificador. 

La modificacion o perturbacion de ios componentes internes dei ampiificador 
pueden causar desperfectos y podrfan invaiidar ia garantfa. Si su ampiificador no 
esta funcionando como deberfa, iieveio a su tienda iocai Radio Shack para que sea 
revisado. 




ESPECIFICACIONES 


Requerimientos de Energia 120 Voltios AC, 60 Hz, 25W 

Potencia de Salida (1% de Distorsion, 1kHz, Ambos Canales): 

1 .8 Vatios per Canal 


(RMS) 


Respuesta Frecuenclal 20 - 25,000 Hz 

Sensitividad de Entrada: 


Fonografo 

SIntonIzador 

CD/CInta 

Salida de CInta 

Impedancia de Bocinas 

Respuesta de Control de Tone 

Intercomunicaclon en la Entrada CD/CInta 


2.5 mV (Magnetico); 200 mV (Ceramico) 

160 mV 

160 mV 

150 mV 

8 a 16 Ohmios 

-18.0dB 

50 dB @ 1 kHz 


DImenslones (HxWxD) 


8.9 X 23.6 X 17.5cm 






Cat. No. 31-1957 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Por favor lea antes de usar este equipo. 

Mini Ampiificador Estereo SA-155 




Frente 


Advertencia: Para prevenir in- 
cendio o riesgo de descarga 
electrica, no exponga este apa- 
rato a Iluvia o humedad. 


Toca- 

Cintas/CD 


23 


Advertencia: Para reducir el 

riesgo de descarga electrica, no 
abra la cubierta de este apa- 
rato. Solo personal calificado 
puede dar servicio a las partes 
internas. 


FI FHTRIGA | 

NO LO ABRA 

Bocina 

(Derecha) 

Enchufe 
de Fonografo 

Bocina Con Enchufe de Fonografo 

Bocina 

(Derecha) 

Bocina Sin Enchufe de Fonografo 

Tornamesa 

Sintonizador 

Tocacintas/ 

Toca-CDs 


(Ampiificador) 





